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I SKYRIUS
BENDROSIOS ZINIOS APIE [STAIGA

1. Klaipédos ,,Saulétekio™ progimnazija jregistruota 1947-06-12.
2. Istaigos kodas: 190439674.

3. Pagrindiné jstaigos veiklos rusis: pagrindinis ugdymas.

4. Istaigos registracijos adresas: Mokyklos g. 3, Klaipeda.

5. Istaigos buveinés adresas: Mokyklos g. 3, Klaipéda.

II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

6. Uz Klaipédos ,.Saulétekio” progimnazijos objekto gaisring sauga yra atsakingas vadovas
arba jstaigos vadovo paskirtas atsakingas asmuo. Jis privalo:

6.1. uztikrinti gaisring saugg reglamentuojancéiy teisés akty reikalavimy vykdyma objekte bei
nustatyti gaisrinj reZima jame;

6.2. organizuoti darbuotojy instruktavimg ir atestavima gaisrinés saugos klausimais, pagal
kompetencijg tvirtinti gaisrinés saugos instrukcijas;

6.3. vykdyti valstybinés gaisrinés prieziliros pareigiiny teisétus nurodymus;

6.4. jstatymy nustatytais atvejais leisti Valstybinés gaisrinés gelbéjimo tarnybos pareiginams
apZiuréti ir patikrinti jstaigos patalpas, statinius bei teritorijg, nedelsiant Salinti nustatytus gaisrinés
saugos pazeidimus;

6.5. teikti valstybine priezilirg vykdantiems pareiginams informacijg, reikalingy gaisry
prevencijos priemonéms objekte nustatyti;

6.6. nutraukti atliekamus darbus, jeigu jie gali sukelti gaisrg ar sprogima;

6.7. garantuoti, kad jrengtos gaisry gesinimo priemonés biity techniskai tvarkingos ir veikty,
turimas gaisrinis inventorius operatyviai biity naudojamas gaisrui gesinti bet kuriuo paros metu;

6.8. garantuoti, kad vadovaujantis nurodytais reikalavimais biitu parengtas darbuotojy kilus
gaisrui planas ir jiems iSmokti rengti pratybas jstaigoje;

6.9. kilus gaisrui objekte, kol atvyks prieSgaisrinés gelbéjimo pajégos, imtis priemoniy ji
gesinti, vadovautis gaisro gesinimo, Zmoniy evakavimui, o atvykus valstybés gaisrinés gelbéjimo
tarnybos pajégoms vykdyti gaisro gesinimo vadovo nurodymus;

6.10. aprupinti jstaigg vaizdinémis prieSgaisrinés agitacijos priemonémis, nurodomaisiais bei
ispéjamaisiais Zenklais;

6.11. prireikus skirti darbuotojus gaisrui objekte gesinti ir materialinéms vertybéms evakuoti;

6.12. leisti naudoti gaisrui gesinti jstaigai priklausandiais vidaus gaisrinio vandentiekio
vandens tiekimo sistemna, gamtiniais i$tekliais (sméliu, Zvyru), ry$io priemonémis bei kitais gaisro
gesinimui ar jo organizavimui biitinais daiktais, neatsiZvelgiant  gaisro kilimo vieta,

6.13. nesudaryti savo veiksmais ar neveikimu sglygy kilti ir i8plésti gaisrui.

7. Istaigoje organizuojami Sie darbuotojy instruktavimai gaisrinés saugos klausimais:

7.1. ivadinis (bendras);

7.2. periodinis (darbo vietoje);

7.3. papildomas {(darbo vietoje).



8. Ivadinis (bendras) instruktavimas darbo vietoje turi biiti organizuojamas visiems
darbuotojams, prie§ pradedant jiems eiti pareigas ar dirbti. [vadinis (bendras) instruktavimas
iforminamas jvadiniy (bendry) prie$gaisrinés saugos instruktavimy registracijos Zurnale.

9. Periodinis instruktavimas darbo vietoje turi biiti organizuojamas ne re€ian kaip kartg per 12
ménesiy.

10. Papildomai darbo vietoje turi biiti instruktuojama i§ csmés pakeitus gaisrinés saugos
instrukcija (iSskyrus redakcinio pobGidzZio pakeitimus). Pakeitus darbo viets, pasikeitus darbo
funkcijoms, jvykus sprogimui arba kilus gaisrui, paaiskéjus, kad darbuotojas stokoja reikiamy
gaisrinés saugos Ziniy.

11. Instruktavimai darbo vietoje (jvadinis, periodinis, papildomas) jforminami gaisrinés
saugos jvadiniy (bendry) prieSgaisrinés saugos instruktavimy Zurnale, pasiradytinai.

12. Kiekvienas Klaipédos ,,Saulétekio™ progimnazijos darbuotojas privalo:

12.1. Zinoti darbo vietos gaisrinés saugos instrukcijas;

12.2. grieZtai laikytis nustatyto prie§gaisrinio reZimo objekte ir darbo vietoje, vykdyti vadovy
ir asmeny uZ gaisrine sauga nurodymus;

12.3. darbo metu naudotis tvarkingomis darbo priemonémis;

12.4. zZinoti laikomy, naudojamy ir gamybos procese susidaranéiy (iSsiskirianciu) medZiagy
bei Zaliavy pavojingumo charakteristikas;

12.5. baigus darbg sutvarkyti, i§valyti darbo viets ir i§jungti nenaudojamus irenginius;

12.6. Zinoti darbo vietoje esanciy gesinimo, ry$io ir signalizacijos priemoniy iSdéstymo vietas,
mokéti tomis priemonémis naudotis;

12.7. nesudaryti savo veiksmais ar neveikimu sglygy kilti ir i$siplésti gaisrui.

1 SKYRIUS
TERITORIJOS PRIEZIURA

13. Teritorija turi biiti tvarkinga, nuolat valoma, laiku nupjauta Zolé, gamtos atliekos, Siukslés
1$gabenamos | specialiai paruostas vietas.

14. LauZus (Siuksles, augalinés kilmés atliekas sugrébtas (surinktas) i krfivas) kirenti
leidZiama ne arfiau kaip 30 m nuo pastaty, degiy konstrukcijy statiniy ir degiu medZiagy
sandéliavimo metu. Palikti be priezifiros besikiirenancias lauZavietes draudZiama. Smilkstancia
ugniaviete buitina uZgesinti.

15. PrivaZiuojamieji keliai ir pri¢jimai prie pastaty, gaisriniy kopéliy, prieSgaisrinio
inventoriaus, gaisriniy hidranty turi biiti laisvi ir tvarkingi, tamsiu paros metu apviesti. Pragjimai
turi biti laisvi, neuZstatyti.

16. Teritorijoje turi blti pazymétos transporto priemoniy stovéjimo, medZiagy laikymo ir
Zmoniy, gaisro kilimo pavojaus atveju jiems evakuojantis i§ pastaty, susirinkimo vietos;

17. Transporto priemonés stovéjimo aikStelése turi biiti statomi paliekant tarp lengvuju
automobiliy ne maZesnj kaip 0,6 m, tarp kroviniy automobiliy — 0,8 m atstuma.

18. Gaisro ir sprogimo atZvilgiu pavojingose vietose draudZiama riikyti bei naudoti atvirg
ugnj. Prieigose prie §iy viety turi bt atitinkami jspéjamieji Zenklai arba uZra3ai.

19. Kanalizacijos tinklai turi biiti uZdari.

20. | kanalizacijos sistemas ir vandens telkinius dravdZiama pilti sprogimo ir gaisro atZvilgiu
pavojingus produktus, uZter§tas gamybines nuotekas. Jiems turi bliti numatyti special@s talpos indai.

21. DraudZiama degias medZiagas ir targ sandéliuoti prie pastaty aréiau kaip 2 m.

22. Teritorijoje turi biiti 1¥3destomos pirmines gaisro gesinimo priemongés.



IV SKYRIUS
STATINIAI IR PATALPOS

23. Statiniuose ir patalpose turi bliti pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir kiekvienas
darbuotojas turi Zinoti, kur jos yra.

24. Gaisrinés saugos Zenklai tun atitikti teisés akty reikalavimus.

25. Keisti patalpy iSplanavima ir paskirt] galima tik pagal specialiyjy statybos taisykliy ir
statybos techniniy reglamenty reikalavimus.

26. Evakuacijos keliai ir i8¢jimai turi biiti neuzkrauti, parengti Zmonéms evakuotis. 1§ vidaus
durys evakuaciniuose iSé¢jimuose turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu. DraudZiama jas
uzkalti ir uZzrakinti i§ lauko.

27. Koridoriuose, laiptinése ir ant dury evakuacininose i¥éjimuose turi biiti evakuacijos krypt)
nurodantys Zenklai, kuriy bent vienas turi biiti gerai matomas i§ bet kurio evakuacijos kelio tasko.

28. Evakuacijos krypties Zenklai turi biiti fotoliuminescenciniai arba $viesiniai.

29. Sviesiniai gaistinés saugos Zenklai privalo turéti avarinj energijos Saltinj, uZtikrinanti
zenklo veikimg dingus elektros jtampai. Bltina periodiSkai tikrinti, ar $viesiniai Zenklai gerai ir
efektyviai veikia.

30. Evakuacijos krypties (gelbgjimosi) ir informacijos Zenklai, nurodantys gesintuvy laikymo
vietg ir gaisrinius ¢iaupus, turi biiti i§destyti taip, kad i8 bet kurios patalpos vietos (taSko) gerai biity
matomas bent vienas kiekvienos rii§ies zenklas.

31. Evakuacijos kelinose grindy danga turi bti pritvirtinta.

32. Vir§ dury evakuaciniuose i$¢jimuose i8 patalpy, turi buti jrengti i3¢jimo krypties Zenklai,
tvirtinami 2-2,5 m vir§ grindy.

33. Langy ir dury grotos i§ vidaus varstomos, reikalui esant, lengvai ir greitai nuimamos,
iSskyrus teisés akty nustatyta iSimtis.

34. Kopécios, skirtos patekti i§ statinio laiptinés ant stogo, turi biiti tvarkingos ir pritvirtintos,
stogo liukai, durys, langai — atidaromi bet kuriuo paros metu.

35. Po laiptais draudZiama jrengti sandéliavimo paskirties patalpas. DraudZiama laikyti degias
medZiagas ir preparatus.

36. Draudziama naudotis atvira ugnimi risiuose, palépése ir kitose gaisro atZvilgiu
pavojingose patalpose.

37. Rikyti mokyklos teritorijoje draudZiama.

38. Védinimo jrenginiy, elektros skydiniy bei kity techniniy patalpy durys turi biiti uZrakintos,
o durys vedandios ant pastato stogo ir rlisj — uZdarytos.

39. Risiuose ir cokoliniuose auk3dtuose draudZiama laikyti suslégtyjy dujy balionus, ypa¢
degias, labai degias medZiagas ir preparatus, sprogstamasias bei kitas pavojingas medZiagas, kurios
sprogsta ir dega sgveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu i§skiria
nuodingus produktus. Risiy langai turi biti jstiklinti.

40. Bibliotekoje atstumas nuo laikomy elektros $viestuvy iki lentynose laikomy knygy turi
biiti ne maZesnis kaip 0,5 m.

41. Bibliotekose patalpose nuo elektros irenginiy turi biti valomos degios dulkés.

42, Draudziama bibliotekose krauti knygas i lentynas aréiau kaip 1 m nuo luby, 0,8 m nuo
sienos pertvaros.

43. Patalpose yra sudaryti evakuacijos planai, kurie pakabinti gerai matomoje vietoje.

V SKYRIUS
ELEKTROS JRENGINIAI

44, Mokyklos patalpose elektros tinklai ir elektros jrenginiai turi biiti jrengiami ir
eksploatuojami grieztai latkantis taisykliu, kity norminiy akty bei instrukeijy reikalavimy. Montuoti
ir remontuoti elektros tinklus ir jrenginius gali tik kvalifikuoti specialistai.



45. Pastebgjus elektros tinklu ir jrenginiy gedimus, sukeliancius kibirk$¢iavima, kabeliy, laidy
ir varikliy kaitima, biitina juos nedelsiant i§jungti ir paalinti gedimus.

46. Prigjimo prie elektros skydiniy ir skirstomyjy spinty vietos turi biti tvarkingos ir
neuZkrautos. Jose ir 1 m atstumu nuo jy drandZiama laikyti bet kokias medZiagas.

47. Laiking elektros instaliacijg leidZiama naudoti tik statybos, remonto ar avarijy likvidavimo
metu,

48. DraudZziama elektros skydines ir skirstomagsias spintas jrengti po laiptais.

49. Kilnojamiesiems elektros Sviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros jrenginiams turi
biiti naudojami tik [anksttis kabeliai.

50. Atstumas nuo elektros $viestuvy iki degiy medZiagy turi bati ne maZesnis kaip 0,5 m.

51. Elektros $viestuvuose turi biiti naudojamos ne didesnés galios elektros lempos, negu
nurodyta $viestuvy techninése charakteristikose.

52. Eksploatuojant elektros jrenginius, draudziama:

52.1. §ildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais;

52.2. naudoti netvarkingus kiStukinius lizdus, kistukus, paskirstymo déZutes, jungiklius ir
kitus elektros aparatus;

52.3. elektros lempas, §viesos sklaidytuvus, Sildytuvus uZdengti degiomis medZiagomis;

52.4. i kistukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie virsija leisting galia;

52.5. naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, Sildymo ir kitus elektros prietaisus tam tikslui
nepritaikytose vietose ir palikti juos jjungtus be prieZiliros, i§skyrus automatiskai valdomus elektros
prietaisus;

52.6. kabinti elektros $viestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidy ir kabeliy;

52.7. naudoti elektros $viestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais;

52.8. naudoti laidus ir kabelius su paZeista arba eksploatavimo metu dielektriniy savybiy
netekusia izoliacine medZiaga;

52.9. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

53. Laidai ir kabeliai turi biti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis
jungtimis.

54, Skirtingy metaly laidus sujungti leidZiama tik specialiomis jungtimis.

55. Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos
mechani8kai paZeisti, turi biiti papildomai apsaugoti (Sarvais, plieniniais vamzdZiais, kampuociu,
lovine sija ir pan.). Neapsaugoty izoliuoty laidy ir jy susikirtimo su statybinémis konstrukcijomis,
kurioms nekeliami degumo reikalavimai, vietas blitina papildomai apsaugoti nuo uZsidegimo.

56. Biitina laiku matuoti kabeliy ir laidy izoliacijos varZa, o matavimo rezultatus suradyti j
tam tikslui skirtg Zurnalg arba j atitinkamos formos akta.

57. Nenaudojama atviroji elektros instaliacija turi buti iSmontuota.

58. Neeksploatuojami elektros jrenginiai turi biti atjungti nuo elektros tinklo.

VI SKYRIUS
SILDYMAS

59 .Visi mokyklos §ildymo jrenginiai ir prietaisai turi biiti jrengti pagal galiojangiy norminiy
dokumenty bel instrukeijy reikalavimus, o prie§ Sildymo sezono pradZia biitina juos patikrinti ir
suremontuoti.

VII SKYRIUS
TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR JRENGINIAI

60. Gamybinése patalpose turi biiti parengtos technologiniy jrenginiy idéstymo schemos,
kuriose biity paZzymétos jrenginiy, darbo ir i8¢jimy vietos.

61. DraudZiama dirbti esant netvarkingai jrangai, jrenginiams, i§jungtiems kontroliniams
matavimo ir apsaugos prietaisams.



62. Vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, draudZiama naudoti jrenginius,
jrankius bei kitus daiktus, galinéius jskelti kibirksti.

63. Draudziama eksploatuoti jrenginius ir vamzdynus su izoliacija, jmirkusia degiais
skysciais.

64. MedZio apdirbimo patalpose draudZiama laikyti medienos daugiau, negu reikia tam
pasiruostam darbui.

65. Nuo technologiniy Sildymo ir kity jrenginiy bei elektriniy prietaisy biitina valyti dulkes ir
kitas degias medZiagas kiekvieng dieng.

66. Baigus darbg, draudZiama darbo vietoje palikti droZles, pjuvenas, tepala, laka, klijus, kitas
degias medZiagas ir skysc€ius, taip pat nei§jungtus elektros prietaisus.

VIII SKYRIUS
MASINIO SUSIBURIMO RENGINIAI

67. Mokyklos vadovas ar asmuo, atsakingas uz renginio organizavimg (vakarg, susirinkima,
spektakli, koncerta ir t. t.), privalo kruops€iai patikrinti patalpy gaisrine biikle: evakuacijos kelius,
ry8io priemones, evakuacinj bei avarinj ap$vietimg, gaisring automatika, pirmines gaisro gesinimo
priemones. Pastebétus trikumus butina paalinti iki renginio pradZios.

68. Kultliros renginiy metu turi budéti asmenys, supaZindinti su gaisrinés saugos
reikalavimais ir Zmoniy evakavimo kilus gaisrui tvarka. Vaiky $ventése turi biiti budintis
personalas. Budintis personalas privalo stebéti, kad renginio metu biity laitkomasi gaisrinés saugos
reikalavimy.

69. Per rengiamas Kalédy ir Naujyju mety Sventes eglé turi stovéti ant tvirto pagrindo (stovo
ar statinés su sméliu), atokiai nuo dury ir netrukdyti i8eiti 1% patalpos. Eglés $akos turi bliti per metrg
nuo luby ir sieny.

70. Eglés iliuminacija turi biti jrengta laikantis galiojanéiy teisés akty reikalavimy. Girliandy
lemputes turi biiti ne galingesnés kaip 25 W, laidai — variniai ir lankstis.

71. Pastebéjus bent maZiausig eglés apsvietimo sutrikimg (jkaitusius laidus, daZnai
perdegancéias lemputes, kibirkstis ir pan.), apSvietimg biitina i§jungti.

72. DraudZiama egles puosti degiomis medZiagomis, Zvakutémis ir bengalikosiomis ugnimis.

5 IX SKYRIUS
PATALPY UZDARYMAS PASIBAIGUS DARBUI

73. Patalpos nepriklausomai nuo jy paskirties, baigus darbg ir prie§ jas uzdarant turi biiti
patikrintos.

74. Patalpy tikrinimo prie$ jas uZzdarant tikslas:

74.1. padalinti prieZastis, galin¢ias sukelti patalpose gaisrg nedarbo metu;

74.2. paSalinti gaisro kilimo ir ugnies plitimo prieZastis;

74.3. patikrinti pirminiy gaisro gesinimo priemoniy tvarkingumas.

74.4. Biitina patikrinti:

74.5. ar patalpos i8valytos nuo buitiniy atlieky;

74.6. ar 1§jungti visi elektros prietaisai;

74.7. ar uzdaryti langai, orlaidés, angos, durys i kitas patalpas;

74.8. ar laisvi pagrindiniai pragjimai patalpose, ar neuzkrauti laiptai ir laiptinés;

74.9. ar veikia budintis ap8vietimas (jel numatyta);

74.10. ar patalpose néra dimy, degésiy;

74.11. ar patalpose neliko Zmoniy (darbuotoju ar paaliniy);

75. Darbuotojas, patikrines patalpas ir rades trikumy, pagal galimybes juos pa$alina pats,
prieSingu atveju, pranesa tiesioginiam vadovul.

76. Raktai nuo visy patalpy turi biiti pas budintj personalg ar atsakingg asmenj.



X SKYRIUS
GAISRO GESINIMO JRENGINIAI IR PRIEMONES

77. Visose patalpose turi biiti tolygiai i8déstyti gesintuvai, kuriy tipas ir skai¢ius nustatytas
pagal Bendryjy prieSgaisrinés saugos taisykliy ..Gesintuvy ir gaisrinio inventoriaus parinkimo
reikalavimai® normas.

78. Patalpose turi biiti uzraSai (Zenklai), nurodantys gesintuvy laikymo vietas. Tiek patalpoje,
tiek lauke uZraSai turi biiti gerai matomi, jrengti 2—2,5 m aukStyje nuo grindy ar Zemés.

79. Patalpose, kuriose yra jrengta automatiné gaisro gesinimo sistema, gesintuvy skailiy
galima sumazinti 50 proc.

80. Istaigos teritorijoje ar Salia jos esancios aikstelés ir keliai, skirti gaisriniams
automobiliams privaziuoti, turi biiti laisvi ir tvarkingi.

81. Gesintuvai, juose esan¢iy gesinimo medziagy kiekis ir kokybe tikrinami ne reciau kaip
vieng karta metuose. Draudziama naudoti gesintuvus, kuriy gesinimo medziagos galiojimo laikas
yra pasibaiges.

GESINTUVU GESINIMO SAVYBES

Kokios medziagos dega Gaisro klase Kuo geriausia gesinti
Mediena popierius, guma, tekstilé ir kitos A Milteliais, vandeniu, putomis
kietosios angléjancios medziagos
Benzinas, dyzelinas, tepalai, lakai, B Milteliais, angliartigste,
skiedikliai, besilydancios, plastmasés ir kiti putomis
deglis skysciai ir skystéjancios kietosios
medziagos
Vandenilis, acetilenas, gamtinés, C Milteliais, angliartigste
suskystintos ir kitokios degios dujos,
elektros jrenginiai
Kalis, natris, magnis ir kiti deglis metalai ir D Specialiais milteliais
ju lydiniai

82. Gesintuvo naudojimas:

82.1. nutraukti plomba;

82.2. i§traukti apsauginj kaistj;

82.3. gesintuva laikyti vertikalioje padétyje;

82.4. gesintuvo zarnele nukreipti j ugnies zidinj ir nuspausti rankenéle.

Nutraukite plombyg ir
K.l@ iStraukite apsauginj kailtj

Gesintuvo Zarnele su
difuzoriumi
nukreipkite | gaisro
Fidinj

83. Gesinant gesintuvu reikia stoveti tarp liepsnos ir i§¢jimo, kad biity galimybé atsitraukti.

84. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindine
liepsng, o véliau gesinamaja medziaga padengti visa degantj pavirsiy.

85. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieng i§ eilés.

86. Prie§ gesinant elektros jrenginj, biitina iSjungti jtampa deganCiame ir Salia esanciame
elektros jrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimg deganciam
technologiniam jrenginiui reikia i§jungti rankiniu biidu.



87. Jeigu dega iSsilieje skysciai, reikia pradéti gesinti nuo artimiausio krasto, gesinamosios
medziagos srove nukreipiant  deganti skysti 15-30 laipsniy kampu. Reikia stengtis neistaskyti
degancio skys¢io. Gesintuva reikia laikyti vertikaliai, kad nesumazéty gesinimo ¢iurk$lée. Labai
svarbu, kad gesinamaja medziaga buty padengtas visas degantis pavir$ius. Gesinimas turi bati
nepertraukiamas — kol i§tustéja gesintuvas.

88. Jeigu nepavyksta uzgesinti per 8—10 sekundZiy, reikia mesti gesintuva ir evakuotis i
degancios patalpos j lauka.
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89. Gesintuvai turi bati:

89.1. laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo tiesioginiy saulés
spinduliy poveikio, ne ar¢iau kaip per 1 m nuo Sildymo prietaisy;

89.2. kabinami ne auk$¢iau kaip per 1,5 m nuo grindy iki gesintuvo apacios ir taip, kad
atidarytos patalpos durys netrukdyty paimti gesintuvo;

89.3. statomi gaisriniy ¢iaupy spintelése arba prie jy, gaisriniuose skyduose arba ant grindy,
laikomi specialiose spintelése, dézése ar stovuose;

89.4. laikomi taip, kad matytysi uzrasai.

90. Gesintuvai, esantys lauke arba nesildomoje patalpoje, turi buti pritaikyti eksploatuoti esant
Zemai temperatirai.

XI SKYRIUS
GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

91. Kiekvienas darbuotojas pastebéjes gaisrg arba degimo pozymius privalo:

91.1. paspausti gaisro signalizacijos mygtuka (aktyvuoti esanéias gaisro gesinimo, zmoniy
informavimo sistemas);

91.2. pranesti apie tai telefonu 112 ugniagesiams ir atsakingam uz objekto prieSgaisring biikle;

91.3. organizuoti zmoniy bei materialiniy vertybiy evakavima;

91.4. gesinti gaisrg turimomis priemonémis.



92. Atvyke | gaisraviete atsakingi vadovai arba kiti atsakingi asmenys privalo:

92.1. jsitikinti ar i8kviesti ugniagesiai,

92.2. vadovauti Zmonty evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai;

02.3. skirti asmenj, gerai pazjstantj objekta, kuris sutiktu ugniagesius, parodant jiems
trumpiausig kelia iki gaisro Zidinio,

92 .4. prireikus i8kviesti dujy Tikio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;

92.5. sustabdyti darbus, kol neuZgesintas gaisras;

92.6. imtis priemoniy apsaugoti gesinandius gaisrg Zmones nuo galinéiy griati konstrukcijy,
elektros srovés poveikio, apsinuodijimy ir apdegimy;

92.7. atvykus ugniagesiams vykdyti gaisry gesinimo vadovo nurodymus, teikti Zinias apie
objekte esancias medZiagas.

93. Kiekvienas gaisras objekte turi biti kruopSciai iStirtas ir iSnagrinétas su prie§gaisrinés
apsaugos pareigiinais, objekto administracija ir to objekto, kuriame kilo gaisras, darbuotojais.
PrieSgaisrinés apsaugos ir objekto administracija turi numatyti, kg daryti, kad gaisry nekilty.

INSTRUKCIJA PARENGE:
Klaipédos ,,Saulétekio” progimnazijos
direktoriaus pavaduotoja Inga Beniugiené



